
Vidinės pertvaros  
ir konstrukcijos

Lubos

Grindys

Pastatas – surenkamų konstrukcijų, laikančiosios konstrukcijos – gb kolonos ir metalinės santvaros. 
Fasado sienos – daugiasluoksnių plokščių su dekoratyviniais elementais.
Sienose montuojamos stiklo vitrinos, su dviejų kamerų stiklo paketu.

Vidinės pertvaros tarp atskirų prekybinių patalpų, taip pat tarp patalpose esančios ekspozicinės 
salės ir sandėlio – daugiasluoksnių plokščių be papildomos apdailos.
Vidinės pertvaros tarp ekspozicinės salės ir san. mazgų patalpų – glaistytos, dažytos, WC viduje 
plytelių apdaila, g/k pertvaros (metalinis karkasas 75 mm su akmens vatos užpildu, po 2 gipso 
kartono sluoksnius kiekvienoje pusėje). Bendras pertvaros storis 125 mm. 
Patalpų aukštis iki santvarų – ne mažiau 6,5 m (sandėliavimo aukštis – iki 5,5 m).
II a. patalpų aukštis iki santvaros – ne mažiau 2,4 m (iki denginio – 3,6 m).*
Vidiniai laiptai į II aukštą – atviro tipo metalinių konstrukcijų su metaliniais turėklais.*
II a. zona nuo I a. ekspozicijos salės erdvės atskiriama  metaliniu turėklu (pertvara nemontuojama).*
II a. vidinės pertvaros nenumatytos.*
*patalpose, kurios turi antresolę.

Sandėlio, ekspozicijų salės ir kitose patalpose matomos statinio konstrukcijos betoninės plokštės ir 
profiliuoto plieno paklotas, be papildomos apdailos.
WC patalpose numatytos Amstrong tipo akustinės lubų plokštės.

Įėjimo durys stiklinės 1,2 m pločio.
Į sandėlio patalpas iš lauko pusės numatyti pakeliami vartai, kurių dydis apie 3,5 x3 m.
Tarp sandėlio ir ekspozicijų salės montuojamos dvivėrės metalinės durys.
Į san. mazgų patalpas numatomos aklinos durys.

I-o aukšto aukšto patalpose įrengiamos betoninės grindys be papildomos apdailos.
San. mazguose numatyta akmens masės plytelių danga.
II aukšte numatytos kiliminės dangos grindys.*
*patalpose, kurios turi antresolę.

Patalpose įrengiama LR higienos normas atitinkanti ventiliacijos sistema.

Šiluma pastatui tiekiama iš miesto šilumos tiekimo tinklų. Šilumos prietaisai – radiatoriai. 

Patalpose įrengiama oro vėsinimo sistema. Vėsinimo įrenginių išdėstymą patalpose suplanuoja 
Nuomotojas.

Vanduo tiekiamas iš miesto vandentiekio tinklų. 
Vandentiekio bei nuotekų sistemos privestos iki I a. WC patalpose sumontuotų san. prietaisų.
Vandentiekio bei nuotekų sistemos vamzdynai bus privesti iki II a. patalpos zonos virš I a. wc 
patalpos ir užbaigiami akle ir ventiliu.*
Karštas vanduo ruošiamas elektriniu vandens šildytuvu (boileriu).
*patalpose, kurios turi antresolę.

Patalpose sumontuojamas virštinkinis įvadinis elektros skydelis.
Elektros instaliacija atitvaromis montuojama atvirai. 
Elektra į patalpą atvedama iki pagrindinio skydelio. Nuo jo kopetėlėmis atvedama iki ekspozicijos 
salės ir į antrą aukštą (jeigu įrengiamas). Rozečių vietos bus tikslinamos Technologinės schemos 
suderinimo metu.

Patalpose montuojami LED šviestuvai, užtikrinantys LR higienos normose numatytą apšvietimo lygį 
(pagal Techninį projektą).

Į prekybos patalpą atvestas interneto tiekėjo BALTNETA įvadinis kabelis.

Patalpose numatyta įrengti apsauginės signalizacijos sistemą.

Įrengiama reikalavimus atitinkanti priešgaisrinės signalizacijos sistema. 

Konstrukcijos  
ir fasadai

Durys ir vartai

Vėdinimas

PREKYBINIŲ PATALPŲ 
ĮRENGIMO APRAŠYMAS

Prekybos paskirties pastatai.
Pastato energinio naudingumo klasė A+.

Šildymas

Vėsinimas

Vandentiekis bei nuotekos

Elektra

Apšvietimas

Kompiuterinis tinklas

Apsauginė signalizacija

Priešgaisrinė signalizacija
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